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K č. j.: 1041/2013
Dodatečné informace číslo: 1


Věc: Dodatečné / upřesňující informace k zadávacím podmínkám


Veřejná zakázka:
Název:	Dodávka PE směrovačů do IP/MPLS uzlů sítě CESNET2 v lokalitách Jihlava, Ústí nad Labem a Most (Projekt eIGeR)
Druh VŘ:				otevřené nadlimitní řízení na dodávky
Datum zahájení:		25. 6. 2013
Číslo jednací zadavatele:	1041/2013
	
Veřejný zadavatel:
Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Poštovní adresa: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
IČ: 63839172


Vážení,

dne 31. 7. 2013 byly ze strany jednoho z dodavatelů vzneseny níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") zadavatel tímto uveřejňuje odpovědi na tyto dotazy - dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky.

Dotaz č. 1 (citace)
Naše porozumění pojmu „rozhraní“ v požadavku přílohy 1, kapitoly 5.1, bodu 18, písmena b a kapitoly 5.2, bodu 12, písmena b, je jako rozhranní fyzické a zároveň i rozhranní logické (VLAN). Neboli, jinak řečeno, CESNET požaduje minimální počet osmi vstupních a výstupních front pro logická rozhraní v rámci jednoho fyzického portu. Je naše porozumění správné?

Odpověď č. 1
Minimální počet osmi front je požadován na všech typech rozhraní, kde může principiálně docházet k zahlcení (congestion), např. vlivem architektury zařízení či jiných technologických omezeni".


Dotaz č. 2 (citace)
V příloze 1 zadávací dokumentace, kapitole č. 3.2.1.1, tabulce č. 8, čtvrtém řádku, je uveden požadavek na dodávku jednoho kusu rozhraní 1000-BASE-CWDM-1310. Dle standardu na uvedené vlnové délce pracují  černo/bílá optická rozhraní. Prosíme o bližší vysvětlení tohoto požadavku, jaká konkrétní vlastnost, eventuálně jaká vlnová délka je požadována.

Odpověď č. 2 
Správně je 1000-BASE-CWDM-1510. Omlouváme se za překlep.


Dotaz č. 3 (citace)
V příloze 1 zadávací dokumentace, kapitole č.3.2.1.1, tabulce č. 8 v pátém a sedmém řádku je uveden požadavek na dodávku jednoho kusu 1000-BASE-DWDM-48.51 rozhraní. Je naše porozumění správné, že je požadována dodávka celkem dvou kusů tohoto typu rozhraní do lokality Jihlava?

Odpověď č. 3 
Jde bohužel o chybu. Namísto chybně uvedeného druhého 1000-BASE-DWDM-48.51 má být správně 1000‑BASE-DWDM-52.52. Na základě této opravy došlo k dalším drobným změnám a doplnění v seznamu požadovaných výměnných optických rozhraní pro PE směrovač Jihlava. Níže uvádíme opravenou a aktualizovanou tabulku č. 8 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace (odst. 3.2.1.1), která je závazná pro vypracování nabídky.

Tabulka 8 Požadovaná výměnná rozhraní pro PE směrovač Jihlava
	Výměnné optické či metalické rozhraní
	Rychlost
	Počet ks

	1000BASE-SX
	1 Gb/s
	4

	1000BASE-LX/LH
	1 Gb/s
	4

	1000BASE-T
	1 Gb/s
	6

	1000BASE-CWDM-1510
	1 Gb/s
	1

	1000BASE-DWDM-48.51
	1 Gb/s
	1

	1000BASE-DWDM-42.14
	1 Gb/s
	1

	1000BASE-DWDM-52.52
	1 Gb/s
	1

	1000BASE-DWDM-60.61
	1 Gb/s
	1

	10GBASE-LR
	10 Gb/s
	10

	*10GBASE-DWDM-51.72
	10 Gb/s
	2

	*10GBASE-DWDM-xx.xx (100 GHz grid)
	10 Gb/s
	4

	**Single-fiber SFP transceiver 1590, 80 km
	1 Gb/s
	1


*preferujeme nabídku laditelného výměnného rozhraní s 50 GHz rozestupem; vlnová délka pro fixní výměnné rozhraní bude specifikována při instalaci
**ve stávajícím směrovači používáme OPTOWAY SPB-7780-1590G


Ostatní zadávací podmínky mimo výše uvedené upřesňující informace tímto zůstávají beze změny.


[bookmark: _GoBack]V Praze dne 6. 8. 2013
Zpracovali: Ing. Václav Novák, Mgr. Vojtěch Široký
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